
Castèth 2 – 25540-LES (Val d’Aran)
T. 93 313 46 66
www.comei.es

  comei@comei.es

Projecte 261851

MEMÒRIA PER A L'OBERTURA DE FRANGES PERIMETRALS DE

BAIXA COMBUSTIBILITAT

AJUNTAMENT DE CANEJAN

Les, a 24 de setembre de 2026

R
eg

.M
er

c.
 B

ar
ce

lo
na

, T
om

o 
22

97
8 

Fo
lio

 4
3 

H
oj

a 
45

85
1-

B 
IN

SC
R

IP
C

IO
N

 1
3ª

 - 
N

.I.
F.

 B
-0

88
59

08
4

mailto:comei@comei.es
http://www.comei.es/
http://www.comei.es/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca
http://www.linkedin.com/company/comei
http://www.facebook.com/comeisl
http://twitter.com/comeisl


ÍNDEX

1.-  Objecte del projecte.......................................................................................................5

1.1.-  Objectiu general....................................................................................................................5

1.2.-  Objectius particulars..............................................................................................................5

2.-  Marc legal...................................................................................................................... 6

3.-  Criteris d’execució......................................................................................................... 6

4.-  Metodologia de treball...................................................................................................7

4.1.-  Determinació del traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat..............................7

4.2.-  Criteris tècnics......................................................................................................................7

5.-  Determinació de les actuacions a efectuar....................................................................8

5.1.-  Vies de servei o accessos a la franja perimetral projectada.................................................8

5.2.-  Mètodes de tractament de la vegetació................................................................................9

5.2.1.-  Tipus 1........................................................................................................................................9
5.2.2.-  Tipus 2......................................................................................................................................10
5.2.3.-  Tipus 3......................................................................................................................................10
5.2.4.-  Tipus 4......................................................................................................................................10
5.2.5.-  Mètode 5..................................................................................................................................11
5.2.6.-  Eliminació d’arbres especial.....................................................................................................11
5.2.7.-  Construcció de Carregadors....................................................................................................11

6.-  Descripció de les actuacions proposades....................................................................12

6.1.-  Canejan................................................................................................................................12

6.2.-  Morón..................................................................................................................................12

6.3.-  Porcingles............................................................................................................................12

6.4.-  Sant Joan de Toran i Eth Pradet.........................................................................................13

6.5.-  Bordius.................................................................................................................................13

7.-  Seguretat i salut...........................................................................................................14

8.-  Termini d’execució.......................................................................................................14

9.-  Disposicions aplicables................................................................................................14

10.-  Pressupost.................................................................................................................15

10.1.-  Justificació del compliment dels límits subvencionables...................................................16

Pàgina 3 de 16

Memòria per a l'obertura de franges perimetrals de baixa combustibilitat - Ajuntament de Canejan

http://www.comei.es/


1.- 1.- Objecte del projecteObjecte del projecte

1.1.- 1.1.- Objectiu generalObjectiu general

L’objectiu general d’aquest projecte és la definició de les mesures físiques que cal executar per donar 
compliment a la Llei 5/2003, de 22 d’abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny, per tal de millorar la 
seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d’un incendi urbà 
cap a l’exterior de les edificacions enfrontades a la zona forestal i la seva autoprotecció.

Concretament, l’àmbit del projecte recull les actuacions sobre els següents nuclis de població, tots ells 
depenen de l’Ajuntament de Canejan

1. Canejan

2. Moron e Era Mola

3. Pontaut

4. Sant Joan de Toran

5. Eth Pradet

Aquest projecte es basa en les conclusions i propostes efectuades en el Pla de Prevenció d’Incendis  
Forestals  de  l’Ajuntament  de  Canejan,  derivar  del  Plànol  de  Delimitació  d’urbanitzacions,  nuclis  de 
població, instal·lacions i edificacions en medi forestal aprovat pel mateix. En aquest es recullen els trams  
a executar d’acord amb l’esmentat planejament i  les actuacions exigibles a les parcel·les interiors no  
edificades dels esmentats nuclis de població.

Per aquesta actuació se sol·licitaran tants ajuts com siguin necessaris per a cobrir les despeses de la  
seva realització, en particular els convocats per la Resolució ARP/2825/2026, de 29 de juliol, per la qual 
s'aprova la convocatòria derivada de les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en 
urbanitzacions  i  nuclis  de  població  afectats  per  la  Llei  5/2003,  de  22 d'abril,  aprovades per  l’Ordre 
ARP/124/2026, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al tractament 
de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, amb la  
Correcció d'errades a la Resolució ARP/2825/2026, publicada al DOGC del 18 de setembre de 2026.

1.2.- 1.2.- Objectius particularsObjectius particulars

Els objectius particulars de la intervenció són:

• Reduir el risc de propagació de l’incendi forestal a l’interior de les zones urbanes.

• Reduir el risc de propagació d’un incendi forestal urbà cap a l’exterior de les zones urbanes.

• Facilitar l’accés dels equips d’extinció a tot el perímetre de les zones urbanes.

• Disminuir la densitat de l’arbrat i  estassar el sotabosc de les parcel·les no edificades i  zones 
verdes, per a reduir el risc de propagació de l’incendi a l’interior de la zona urbana.

• Facilitar l’accés dels equips d’extinció a les parcel·les no edificades i a les zones verdes.

• Facilitar  l’accés  de  la  maquinària  per  a  l’execució  del  tractament  de  vegetació  en  la  franja 
perimetral i el seu posterior manteniment.
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2.- 2.- Marc legalMarc legal

Són aplicables, entre d’altres les següents normatives:

• Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana.

• Decret  123/2005,  de  14  de  juny,  de  mesures  de  prevenció  dels  incendis  forestals  en  les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

• Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

• Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

• Ordenança reguladora de la conservació i neteja de solars, terrenys i parcel·les i de prevenció 
d’incendis

• Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Canejan

• Document Únic de Protecció Civil Municipal de Canejan.

3.- 3.- Criteris d’execucióCriteris d’execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s’han d’aplicar a la zona 
destinada per  la  primera fase de l’obertura de la  franja perimetral  de baixa combustibilitat.  Aquests 
criteris s’han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, complementats amb 
l’experiència d’altres actuacions similars a altres territoris i les millors tècniques disponibles reconegudes 
amplament.

• Amplada de la franja:

◦ 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la zona 
urbana,  ampliable  fins  a  100  metres  atenent  a  la  fisiografia  i  les  característiques 
d’inflamabilitat o combustibilitat de la massa forestal adjacent.

• Masses d’arbrat adult a mantenir:

◦ Densitat d’arbrat amb diàmetres a 1,30 m (DAH) superiors a 15 cm inferior a 150 peus/ha

◦ Distància entre peus mínima: 6 metres

◦ Distància mínima entre capçades: 5 metres

◦ Distància mínima entre les capçades i el límit de parcel·la: 5 metres

◦ Alçada de la poda inferior dels arbres: fins a un terç de la seva alçada, a un màxim de 5 
metres.

◦ Cobertura màxima de l’estrat arbustiu del 15%

◦ Distància mínima entre els grups de matollar de 3 metres

• Zones amb matollar, bosc de rebrot i/o arbrat jove:

◦ Es desbrossarà fins a obtenir una cobertura inferior al 35% de cobertura de l’estrat arbustiu

◦ Distància mínima entre els grups de matollar de 3 metres
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◦ Distància mínima amb el límit de parcel·la: 5 metres

• Gestió del material retirat:

◦ Els troncs, d’una longitud màxima d’1,20 m s’apilaran a carregadors, a disposició de l’empresa 
que porti a terme l’actuació o, en segon terme, dels veïns.

◦ Les restes de poda i fragments no maderables es trituraran fins a obtenir fragments inferiors 
als 20 cm repartint-los uniformement sobre el terreny.

• Accessos

◦ La distància màxima entre dos punts contigus d’accés a la franja serà de 500 m

◦ L’accés a les parcel·les amb tanca perimetral situades a l’interior de la franja presentarà una 
amplada mínima de 3 metres.

4.- 4.- Metodologia de treballMetodologia de treball

4.1.- 4.1.- Determinació del traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitatDeterminació del traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat

El traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat es determina atenent:

a) la delimitació de la zona urbana segons el planejament urbanístic vigent.

b) els criteris tècnics descrits en l’apartat següent, d’acord amb l’experiència dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament  de  Canejan i  el  Decret  123/2005,  de  14  de  juny,  de  mesures  de  prevenció 
dels incendis forestals

4.2.- 4.2.- Criteris tècnicsCriteris tècnics

Els criteris tècnics a seguir a les intervencions descrites són els següents:

1. En relació amb les zones verdes situades en contacte amb el límit del sòl urbà: El traçat definitiu  
de la franja passarà per dins de les zones verdes situades en el límit de la urbanització i  de 
manera  que  la  major  part  d'aquestes  zones  verdes  quedi  en  la  banda  exterior  de  la  franja  
perimetral de baixa combustibilitat.

2. Pel que fa als vials perimetrals: El traçat definitiu de la franja podrà comptabilitzar l'amplada de 
les  vies  urbanes  perimetrals  com a  part  de  l'amplada  total  de  la  franja  perimetral  de  baixa 
combustibilitat

3. Respecte a les edificacions situades dins la zona de la franja perimetral: El traçat definitiu de la  
franja inclourà la definició a partir de la façana dels habitatges situats dins el sòl rústic. Es deixarà  
una distància de 25 m d'amplada, o superior, tenint en compte els criteris d’execució de la franja 
descrits anteriorment a comptar a partir de la façana de l’edificació. Es requerirà al propietari 
d'aquest element a tractar el  seu entorn a través del  procediment administratiu de parcel·les 
edificades.
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5.- 5.- Determinació de les actuacions a efectuarDeterminació de les actuacions a efectuar

Per a la  determinació de les actuacions necessàries per  a la  realització de les franges de protecció  
perimetral s’ha tingut en compte el següent:

1. Determinar les característiques de superfície i de vegetació.

2. Definició de la franja, amb una amplada mínima de 25 metres, ampliable fins als 100 metres 
segons les característiques del relleu i de la vegetació present en ella.

3. Conèixer  les  condicions  d’accés  a  la  franja  tant  per  la  maquinària  forestal  com pels  equips 
d’extinció

4. Dividir la franja en trams segons característiques homogènies de superfície, vegetació i d’accés, 
amb l’objectiu de determinar a cadascun dels trams.

5. Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, superposant el codi 
cadastre (rústega o urbana), per a facilitar a l’Ajuntament de Canejan la localització del propietari 
de la finca o parcel·la per on transcorrerà la intervenció. 

Pel  que  fa  a  les  parcel·les  interiors  no  edificades,  s’analitzen  per  a  identificar  les  característiques 
específiques de cada parcel·la o zona verda que justifiquen la intervenció o poden afectar l’accés i el  
rendiment de la maquinària durant l’execució de l’obra.

La informació resultant inclou:

1. Espai de treball:

✓ Tipus de pendent

✓ Irregularitats (terrasses, canvis sobtats de pendent, etc.)

✓ Elements antròpics (línies elèctriques, deixalles disperses, etc.)

2. Coberta vegetal:

✓ Densitat de peus aprofitables (diàmetre > 15cm)

✓ Nombre de peus especials

✓ Espècies arbòries predominants

✓ Cobertura i altura de l'estrat arbustiu

3. Accessibilitat:

✓ Existència de vies d'accés.

✓ Tanques perimetrals i portes d’accés

✓ Altres obstacles per a la maquinària

5.1.- 5.1.- Vies de servei o accessos a la franja perimetral projectadaVies de servei o accessos a la franja perimetral projectada

Les vies d’accés i  de servei serveixen per accedir a l’àrea d’actuació a persones, màquines i  mitjans 
d’extinció si s’escau. La present memòria relaciona cadascun dels trams a executar de la franja perimetral  
amb una via d’accés, seguint els següents criteris:

• L’accés per a l’execució dels treballs de reducció de l’arbrat i estassada del sotabosc a la franja 
perimetral s’ha de fer sempre que sigui possible a través de la xarxa viària interna des de la zona  
urbana.
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• En cas que no es pugui accedir a un o més trams a través d’una via interna, l’accés es podrà  
realitzar a través de la xarxa viària externa sempre i quan la seva afectació sigui mínima.

• Aquells  trams  els  quals  no  es  puguin  accedir  per  cap  via  interna  o  externa,  es  valorarà  la  
possibilitat d’obrir o arranjar una via interna seguint els criteris descrits en el plec de condicions 
tècniques del present memòria.

• En les situacions on l’única via d’entrada als trams impliqui l’arranjament o obertura d’una via 
externa, es procedirà el seu planejament sempre i quan: l’obra tingui una mínima afectació, es 
prenguin en consideració les indicacions dels propietaris i permeti l’ús d’un mètode de tractament 
de vegetació més rentable.

5.2.- 5.2.- Mètodes de tractament de la vegetacióMètodes de tractament de la vegetació

El mètode de tractament de vegetació és el procediment a seguir per assolir la densitat arbòria i  de 
sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d’incendis.

La present memòria sobre la reducció de la densitat de l’arbrat i l’estassada del sotabosc de la franja  
perimetral, i el de les parcel·les no edificades i zones verdes, pot proposar 6 mètodes diferents en funció 
de les característiques de superfície, de terreny i d’accés, i d’acord amb el plànol de delimitació i el Pla de 
Prevenció d’Incendis Forestals de l’Ajuntament de Canejan.

A  cada  tram  de  la  franja  perimetral  identificat  en  l’inventari,  li  correspon  un  dels  següents  tipus 
d’intervenció, tal com s’obté de la matriu següent:

Densitat ≤150 p/ha Densitat > 150 p/ha

Obstacles SI NO SI NO

Sotabosc (1m) ≤50% >50%

Pendent: De treball D’Accés De treball o accés Només a zona de treball

<40% (21º) 1 2
5

3 4

>40% (22º)  1 5

A continuació es descriuen les accions i operacions de treball ordenades segons els Mètodes indicats 
anteriorment:

5.2.1.- Tipus 1

Inclou les operacions següents:

• OP-01 Replanteig de l'obra

• OP-03 Poda inferior

• OP-05 Estassada mecanitzada del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d’alçada.  
Posteriorment s’estassa i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una 
motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%,  
impossibilitat d’accés o presència d’obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d’arbrat 
perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.
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5.2.2.- Tipus 2

• 01 Replanteig de l'obra

• 03 Poda inferior

• 06 Estassada mecanitzada del sotabosc

• 08 Repàs manual i estassada del sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s’estassa de forma mecanitzada 
amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV 
quan  el  pendent  es  situa  entre  el  20  i  el  40%.  Finalment,  es  fa  un  repàs  manual  amb  una 
motodesbrossadora de 2,6 CV. No s’efectuen operacions de reducció d’arbrat perquè la densitat existent  
és menor a 150 peus/ha.

5.2.3.- Tipus 3

• OP-01 Replanteig de l'obra

• OP-02 Tallada d'arbres

• OP-03 Poda inferior

• OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

• OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

• OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Es  realitza  una  tala  amb  motoserra  dels  arbres  que  s’han  de  tallar,  i  posteriorment  s’efectua  el  
desbrancatge  i  trossejat  dels  troncs  in  situ,  i  la  poda  inferior  dels  arbres  restants.  Seguidament 
s’arrosseguen  els  arbres  desbrancats  al  carregador.  Per  a  la  realització  dels  treballs  de  tala,  
desbrancatge, trossejat i poda s’utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV. Finalment 
es realitza l’estassada i la trituració del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i 
es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

5.2.4.- Tipus 4

• OP-01 Replanteig de l'obra

• OP-02 Tallada d'arbres

• OP-03 Poda inferior

• OP-04 Desbrancatge i trossejat ( In situ )

• OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

• OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

• OP-09 Trituració mecanitzada restes vegetals ( In situ )

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV 
i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una 
motoserra, a la tala dels arbres seleccionats, es desbranquen i es trossegen in situ, i es poden els arbres  

Pàgina 10 de 16

Memòria per a l'obertura de franges perimetrals de baixa combustibilitat - Ajuntament de Canejan



restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment es trituren les restes vegetals in 
situ amb el mateix tractor o tanqueta.

5.2.5.- Mètode 5

• OP-01 Replanteig de l'obra

• OP-02 Tallada d'arbres

• OP-03 Poda inferior

• OP-04 Desbrancatge i trossejat

• OP-05 Estassada mecanitzada del sotabosc

• OP-09 Trituració mecanitzada restes vegetals

Es  realitza  l’estassada  manual  del  sotabosc  amb  una  motodesbrossadora  de  2,6  CV.  No  es  pot 
mecanitzar  per  una  de  les  següents  causes:  pendent  >  40%  o  presència  d’obstacles  de  treball. 
Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres 
restants.  La  motoserra  tindrà  una  potència  mínima  de  3,5  CV.  Finalment  s’efectua  l’operació 
d’arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 
CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat  
desbrancats i trossejats a carregador mitjançant una motoserra.

5.2.6.- Eliminació d’arbres especial

Es consideren arbres especials els arbres inclinats o situats prop d’alguna infraestructura com habitatges, 
línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tala té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment 
costosa.

Es defineix la següent operació de treball per aquests casos

• OP-13 Eliminació d'arbres especials

Per  evitar  possibles  danys  l’operació  s’efectuarà,  dirigint  la  caiguda  dels  arbres  amb  especial  cura, 
valorant la necessitat de la tallada en alçada o, si s'escau, efectuant inicialment, amb un lligament de  
l’arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. Seguidament, es procedeix  
a la tala amb una motoserra de 3,5 CV. En aquest cas, el tractor o tanqueta se situarà a una distància  
superior del doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran a una distància mínima de 40m 
de la línia definida entre l'arbre i la maquinària.

Aquesta operació s’ha d’utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest  
tipus d'arbres.

5.2.7.- Construcció de Carregadors

En  general  es  construiran  carregadors  per  a  la  realització  del  desbrancatge  dels  arbres  i 
l’emmagatzematge dels troncs trossejats.

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l’estassada  
de la vegetació en un espai d’uns 400 m², mentre que en pendents superiors es faran els moviments de 
terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25%.
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6.- 6.- Descripció de les actuacions proposadesDescripció de les actuacions proposades

A continuació es descriuen les actuacions previstes per a cada un dels nuclis de població que depenen de  
l’Ajuntament de Canejan i sobre els quals es proposa intervenir.

6.1.- 6.1.- CanejanCanejan

Es proposa intervenir sobre les zones arbrades situades, especialment al sud-oest del poble de forma que 
es protegeixi d’un possible incendi des de la vall. Per aquest motiu, el Pla de Prevenció establia una  
amplada  de  la  franja  de  protecció  de  50 metres,  atès  el  pendent  de  la  zona  i  els  arbres  presents, 
majoritàriament roure pènol.  Es complementa la intervenció amb la reducció del  matollar  a l’est,  per 
millorar la protecció de la zona forestal contigua.

La intervenció suposa una superfície d'1.7 ha de bosc, principalment dens i amb sotabosc, i prop de 1.000 
m² de matollar.

Es preveuen intervencions dels tipus següents

Tipus M²

1 327

4 981

5 17.165

Les restes de fusta seran posades a disposició dels veïns a zones accessibles.

6.2.- 6.2.- MorónMorón

En l’entorn urbà (dispers) s’ha definit una franja de protecció de 25 metres, atés que la vegetació que hi  
és present és, principalment, poc inflamable. Les actuacions requerides suposen intervenir sobre una 
superfície d’1,4 ha, totes elles de bosc, amb sotabosc que, en alguns punts és dens, però densitat baixa. 
El tipus d’actuació proposat és l’1.

6.3.- 6.3.- PorcinglesPorcingles

En el cas de Porcingles es proposa intervenir a la franja perimetral del poble, inclosa en la banda de 25  
metres que contempla el Plànol de Delimitació aprovat, i en els accessos, establint una franja auxiliar de 
trànsit de 5 metres a banda i banda del vial.

Pel que fa a la franja perimetral de protecció, es proposa intervenir sobre un total de 3,23 ha de bosc de 
densitats  altes  a  l’oest  i  baixes  al  nord i  sud-est,  i,  en  aquest  darrer  cas,  amb pendents  superiors.  
Respecte a la franja auxiliar de la única via d’accés al poble, aquesta presenta una superfície total de 0,3  
ha al llarg de tot el recorregut, des de la carretera principal i el poble.

Els tractaments proposats per a ambdues actuacions són:

Actuació Tipus ha

Franja Nord a Sud-est 1 1,97 
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Franja Oest 4 1,25

FAT 2 0,34

6.4.- 6.4.- Sant Joan de Toran i Eth PradetSant Joan de Toran i Eth Pradet

Ambdues poblacions comparteixen part dels accessos, raó per la qual es descriuen conjuntament, tot i  
que les actuacions sobre les franges de protecció es comptabilitzen per separat.

Les Franges auxiliars de trànsit proposades presenten una superfície total, des de la carretera de Toran 
fins a les dues poblacions de 0,98  ha, amb vegetació arbòria poc densa però abundància de sotabosc, el  
pendent de la via no és excessivament elevat, però no així el lateral. Es proposa un tractament tipus 2 a  
causa de la facilitat de moviment afavorida pel camí d’accés existent.

A Sant Joan de Toran, es proposen actuacions al nord-est i al sud-oest. Al nord-est s’intervé sobre un 
bosquet de faig de baixa densitat i sotabosc escàs d’uns 2.000 m, mentre que al sud-oest, s’observen  
diversos caducifolis mesclats, també amb baixa densitat i sotabosc més abundant, amb una superfície 
major.

A Eth Pradet s’actua a banda i banda del poble, amb boscos de característiques similars de roure de fulla  
gran en densitats elevades i sotabosc situats en pendent.

El quadre següent resumeix les característiques de les intervencions proposades:

Actuació Tipus ha

FAT 2 0,978 

Franja SW de St. Joan de Toran 2 0,245

Franja NE de St Joan de Toran 1 0,198

Eth Pradet 5 1,959

6.5.- 6.5.- BordiusBordius

El darrer nucli de població sobre el qual es proposa intervenir és el de Bordius, al qual s’accedeix per un  
vial  des  del  sud  del  terme municipal.  El  present  projecte  proposa  la  realització  d’una franja  auxiliar  
d’aquest vial fins a la pista principal d’evacuació i accés dels serveis d’emergències. La superfície sobre la 
qual s’intervindria a banda i banda de l’accés és d’1,99 ha. Presenta un sotabosc relativament abundant i  
un pendent relativament baix, tot i que en determinats trams el pendent lateral és elevat.

Pel  que fa al  poble,  la  banda de protecció inferior  es definí  de 50 metres ateses les condicions del  
pendent i  la vegetació present,  de forma que es proposa intervenir sobre 0,86 ha de bosc caducifoli  
d’elevada densitat i abundància de sotabosc. En l’extrem contrari, a la zona oest la intervenció es proposa 
sobre una superfíce de 0,6 ha de matollar i 0,45 ha de bosc, amb menys sotabosc,

La taula següent mostra les intervencions proposades:

Actuació Tipus ha

FAT 2 1,986 

Est 5 0,864

Bosc a l’oest 1 0,454
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Matollar al NW 2 0,602

7.- 7.- Seguretat i salutSeguretat i salut

Segons determina el Reial Decret 1627/1997 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció (BOE núm. 256 de 25 d’octubre de 1997) es realitza un estudi bàsic de seguretat i salut,  
que forma part del present projecte d’obres (annex).

El promotor haurà de nomenar un coordinador en fase d’execució d’obra si els subcontractistes no formen 
part de la mateixa empresa contractista adjudicatària.

El contractista haurà de redactar un pla de seguretat que presentarà al coordinador o direcció facultativa,  
per tal que sigui aprovat per qui correspongui.

Per tal d’evitar el detriment de les mesures de seguretat i salut en l’obra, qualsevol possible baixa que es  
realitzi en l’adjudicació de les obres, no podrà afectar al pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut, i  
serà assumit per l’empresa adjudicatària de les obres.

8.- 8.- Termini d’execucióTermini d’execució

El termini d’execució es preveu de 12 setmanes a partir de l’adjudicació de les obres.

9.- 9.- Disposicions aplicables.Disposicions aplicables.

A  més  del  compliment  de  la  normativa  descrita,  el  contractista  haurà  de  complir  les  següents 
prescripcions:

• Disposar a peu d’obra del material necessari per a l’extinció d’incendis forestals, d’acord amb la 
legislació vigent en matèria de prevenció i extinció d’incendis forestals.

• Atendre les indicacions dels  Agents de Miei Ambient referents a les actuacions de prevenció 
d’incendis.

• Disposar d’un telèfon per avisar immediatament a les actuacions de prevenció d’incendis d’acord 
amb el que disposa a l’article 18 del Decret 64/1995.

• Els treballs de neteja quedaran en suspens quan el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació de la Generalitat de Catalunya o el Conselh d’Aran, adopti mesures extraordinàries 
per  causa  de  l’elevat  risc  d’incendi  forestal  segons  el  mapa  diari  de  perill  elaborat  pel  
Departament.

• En situacions de risc alt al municipi, d’acord amb el mapa diari de risc d’incendis forestals, els  
treballs es faran entre les 6 del matí fins a les 12 del migdia, sempre que no s’hagi activat el nivell 
3 o 4 del Pla Alfa. En nivell 3 o 4 totes les tasques que puguin suposar risc quedaran suspeses.

• No es desbrossarà ni trituraran restes vegetals “in situ” amb vents superiors als 20 km/h o en 
situacions de risc molt alt o extrem al municipi d’acord amb el mapa diari de perill  d’incendis 
forestals.
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• Caldrà disposar de l’autorització de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a la realització de 
les actuacions als  trams que se situen dins zona de policia  de cursos fluvials  (100 metres a 
comptar des de la llera dels rius).

• Sol·licitar el dret d’accés als propietaris de les parcel·les de titularitat privada, tal com preveu 
l’article 6 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

• Caldrà disposar de la corresponent comunicació de treballs forestals amb finalitats no comercials, 
del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

10.- 10.- PressupostPressupost

El Pressupost d’Execució Material de les obres previstes en aquest projecte és de QUARANTA-SIS MIL  
DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS.

El pressupost total d'execució per contracte es desglossa segons es descriu al quadre següent:

Pressupost d'Execució Material 46.019,30 €

Benefici Industrial 6% 2.761,16 €

Despeses Generals 13% 5.982,51 €

Subtotal Execució Obra 54.762,97 €

IVA de l’execució de l’obra 21% 11.500,22 €

Pressupost d’execució per contracte de l’execució de l’obra 66.263,19 €

El pressupost de les direccions tècniques associades a la redacció del projecte i la posterior direcció i  
assistències tècniques al llarg de la seva realització és de SET MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS 
AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS:

Direcció de l`Obra 3.285,78 €

Redacció de Memòria 4.381,04 €

Base Imposable de les assistències tècniques 7.666,82 €

IVA de les assistències Tècniques 21% 1.610,03 €

Pressupost d’execució per contracte de les assistències tècniques 7.038,16 €

El pressupost total de l’actuació, per a coneixement de l’Administració és de:

Base Imposable Total de l’actuació total pressupostada 62.429,79 €

IVA 21% 13.110,26 €

Pressupost d'Execució per Contracte 75.540,06 €

El pressupost de les obres i assistències tècniques referides en aquesta memòria és de SETANTA-CINC 
MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS. 
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10.1.- 10.1.- Justificació del compliment dels límits subvencionablesJustificació del compliment dels límits subvencionables

Segons estableix  la  Resolució  ARP/2825/2026,  de 29 de juliol,  per  la  qual  s'aprova la  convocatòria 
derivada de les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis 
de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril en el seu annex, l’import subvencionable està limitat.

Les unitats sobre les quals s’actua són les següents:

Actuacions sobre franges de protecció 10,808 ha

Actuacions sobre AFG 0 ha

Actuacions sobre FAT 3,504 km

Els límits establerts pels imports subvencionables són els següents:

Imports s/convocatòria Aquest projecte

Màxim subvencionable 250.000,00 €
75.540,06 €

Mínim subvencionable 3.000,00 €

Actuacions sobre franges de protecció 5.000 €/ha 54.040,00 € 49.450,97 €

Actuacions sobre AFG 3.183 €/ha 0,00 € 0,00 €

Actuacions sobre FAT 1.800 €/km 6.307,20 € 5.311,99 €

Direcció facultativa 6% s/treballs a vegetació 3.285,78 € 3.285,78 €

Redacció de memòries 8% s/treballs a vegetació 4.381,04 € 4.381,04 €

El que demostra que s’ajusta als límits indicats.
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